Maquina de coser

INSTRUCCION DE USO

Mod. 790 - 791 - 7935 - nm902 - fy2300
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* Antes de quiiar las cubiertas y realizar la lubrificacion o cualesquier otras intervenciones de
servicio sefialadas en esta instruccién de uso, siempre desconecte la maquina de coser de
la corriente.

ICONSERVE CUIDADOSAMENTE ESTA INSTRUCCION!
Esta maquina de coser esta destinada soélo al uso en el hogar.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes del uso de la maquina de coser lea toda la instruccion y trabajando respete siempre las medi-
das bésicas de seguridad.

PELIGRO - proteccion contra una lesidn por la corriente eléctrica:

* Si la maquina de coser esta conectada con la corriente, no deberia quedarse sin control.
Inmediatamente después de terminar el trabajo o antes de limpiarla desconecte la maguina de
la corriente.

* Desconecte siempre la maquina también antes de cambiar el bombillo. Para el cambio use
siempre un bombillo del mismo tipo con la potencia de 15 watt.

ADVERTENCIA- Para disminuir el riesgo de quemaduras, incendio, accidentes causados por
la corriente eléctrica o lesiones de personas:

* No permita que esta maquina de coser se use como juguete. Si durante el trabajo con la maguina
se encuentran nifios en su cercania, hay que tener mucho cuidado.

* Use esta maquina de coser solo de acuerdo a su objetivo descrito en esta instruccion. Use s6lo los
accesorios recomendados por el fabricante y sefialados en esta instruccion.

* Nunca trabaje con la maquina de coser si esta danado su cable eléctrico o el enchufe, si la maqui
na no trabaja correctamente, ha caido al suelo, ha sido dafada o ha entrado en contacto con el
agua. En tal caso, devuelva la maquina de coser al vendedor autorizado mas cercano o llévela a
un centro de asistencia técnica con el objetivo de su revision, reparacion o ajuste mecanico.

* Nunca trabaje con la maquina si sus orificios de aire estan atascados. Los orificios de ventilacion
y el pedal de mando siempre se deben mantener limpios sin restos textiles, polvo o pedazos
sueltos de tela.

* No introduzca objetos en ningun orificio.

* No use esta maquina de coser a la intemperie.

* No use esta maquina de coser en un ambiente de aplicacidn de productos de aerosol (sprays)

o de oxigeno.

* Si quiere desconectar la maquina de coser de la alimentacion, conmute primero el conector prin
cipal a la posicién ,0, es decir, desconectado, y tan sélo después saque la toma del enchufe.

* Desconectando la toma no tire del cable. Para desconectar la maquina de la corriente agarre bien
la toma y tire de ésta, no del cable.

* No acerque los dedos a ningunas partes moviles. Una atencion especial es necesaria cerca de la
aguja de la maquina de coser. '

* Siempre use la placa de puntada adecuada. Una placa incorrecta puede causar la rotura de
la aguja.

* No use una aguja doblada.

* Cosiendo no tire de la tela ni la empuje. Podria desviar la aguja y causar su rotura.

* Antes de realizar varios actos cerca de la aguja, por ejemplo, introducir el hilo, cambiar la aguja,
introducir la bobina o cambiar el prensatelas, conmute la maquina a la posicion de desconectado.






















































